
ÖZET 

 

Yapıların iklimsel konfor koşullarına uygun olarak tasarlanması, yapı işletme maliyetini 

indirgemede önemli bir unsurdur. Yapı maliyetini indirgemek için binalarda doğru 

izolasyon malzemesi kullanılmalıdır. Bu çalışmada bina çatılarından kullanılan yalıtım 

malzemelerinin kışın ısı kaybını azaltmaları ve yazında ısı kazancını azaltmaları baz 

alınmıştır. 

 

KKTC’deki bina çatılarında kullanılan yalıtım malzemeleri incelendiğinde ısı 

izolasyonunun binadaki ısı kaybını önlemeye yeterli olmadığı görülmüştür. Bu durumu 

tersine çevirmek için öncelikle binalarda güneşten gelen enerjiyi en verimli şekilde 

kullanma yolları ele alınmıştır. Mimari tasarımda etkili olan iklimsel parametreler ve 

binaya ait parametreler göz önünde bulundurulmuştur. Bilindiği üzere mimari tasarımda 

en çok kullanılan alanlar güney cephesine yönlendirilmiştir. Çünkü solar radyasyonlar 

güney cephesinde maksimum seviyededirler. 

 

Deneysel çalışma KKTC, Lefkoşa da yapılmıştır. Bu yüzden KKTC’nin arazi iklimi, 

yıllık sıcaklık tablosu ve hakim rüzgar yönü ele alınmıştır. Deneysel Çalışma 200 cm x 

2 00 cm ebatlarında L1 ve L2 adında iki kırma çatı üzerinde yapılmıştır. Her iki çatının 

da güney cepheleri üzerinde çalışılmıştır. Çalışma iki aşamalı olarak yapılmıştır. Birinci 

aşamada L1’in dört tarafı su yalıtımı ile kaplanmıştır. L2’nin ise güney cephesi hariç 

diğer üç cephesi su yalıtım malzemesi ile kaplanmıştır. Bu şekilde on gün veri 

alınmıştır. İkinci aşamada L1’in dört cephesine köpük ısı yalıtımı konularak veri 

alınmaya devam edilmiştir. L2’nin ise güney cephesi hariç üç cephesi ısı yalıtım 

malzemesi ile kaplanmıştır. Bu şekilde yirmi bir gün veri alınmıştır. 
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